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KREDITNA SREDSTVA EBRD BANKE ZA PRUGU bLY~L0 - PODGORICA
OPERATIVNI BROJ: 40344

Ugovor zaBetonskeradovena
potpornimzidovima, gredama, temeljnim stopamai kanaletama

(LOT 1, LOT 2)
na dionici bƛƪǑƛŏ - Danilovgrad

No 40344/4, br. 79/10 od 25.09.2010.godine

Investitor: ¿ŜƭƧŜȊƴiőƪŀ Infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica
LȊǾƻŚŀőΥ AlppinaBauGmbHizAustrije
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RADOVINA POTPORNIMZIDOVIMA, GREDAMA, STOPAMAI KANALETAMA
NA PRU½L bLY~L0-PODGORICA 

üDana 14.01.2011. godineEBRD Banka nakonȊŀǘǊŀȌŜƴƛƘdodatnihadministrativnih
ǇƻƧŀǑƴƧŜƴƧŀdala saglasnostna ishodevaluacijei na predlogzadodjeluUgovora
AlppinaBauGmbHiz Austrije. 
ü½ŀƪƭƧǳőŜƴ ǳƎƻǾƻǊ ōǊƻƧ плоппκп ς79/10 (1-1828) od 22.02.2011. godine, sa rokom 

realizacije 01.03.-лмΦмлΦнлммΦ ƎƻŘƛƴŜΦ wŀŘƻǾƛ ǇƻőƛƴƧǳ ǘƻƪƻƳ ƳŀǊǘŀ нлммΦ ƎƻŘƛƴŜ ƻŘ 
ǎǘŀƴƛŎŜ bƛƪǑƛŏΦ
üLȊǾƻŚŀő ƧŜ ǎŀ ǊŀŘƻǾƛƳŀ ƴŀ ǘŜǊŜƴǳ ǇƻőŜƻ моΦлоΦнлммΦ ƎƻŘƛƴŜΣ ƛȊǊŀŘƻƳ ǘŜƳŜƭƧŀ Ȋŀ ǇƻǊǘŀƭŜ
ƪƻƴǘŀƪǘƴŜ ƳǊŜȌŜ ǳ ǎǘŀƴƛŎƛ bƛƪǑƛŏΦ wŀŘƻǾƛ ǎŜ ƛȊǾƻŘŜ Ǉƻ ŘƛƴŀƳƛőƪƻƳ Ǉƭŀƴǳ ƛȊǊŀŘƻƳ ǘŜƳŜƭƧŀΣ
odbojnih greda i postavljanjem kanaleta za kablove.
üUgovorenavrijdenostiznosiukupno1.499.834,94 ϵ

(LOT 1 - 611.392,05 ϵ
LOT 2- 888.442,89 ϵ) 

üDana27.08.2010. godineEBRDBankaje nasvom sajtunajavila radovena temeljima,
stopamai kanaletama, zaIII kvartal2010.godine(odobrenokaonoviprojekatza¿L/D
od straneOdboradirektoraEBRDBanke).
üaŜŚǳƴŀǊƻŘƴƛTender zaBetonskeradovenagredama, temeljnimstopamai kanaletama

objavljenje dana25.09.2010.godine, pod brojemNo 40344, br. 79/10 i otvorenje bio do 
09.11.2010.godine. 
Na tender se prijavilo9 tƻƴǳŚŀőŀ. 

w9½9w±b! {¦a! ½! twhW9Y¢9 L ¢9IbL2Y9 
b9tw95±L79b9 RADOVE   

Procijenjenavrijednost: 1.500.000,00 ϵ

R.BR. NAZIVOBJEKTA JED.MJ.
PREDVIDJENO
PROJEKTOM

IZVEDENO KOMENTAR

1. Potpornizidovi m 330 170

Ranijeizveden
121 temelj

2. Odbojnegredei nadzidjivanje
ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘbetonskihkanala m 2.863 2.248

3.
Temelji stubova i portali 
ƪƻƴǘŀƪǘƴŜ ƳǊŜȌŜkom 692(813) 528(407)

4. Kanalete za SS i TT kablove m 29.207 22037

ZaizvedeneradoveispostavljeneIII situacije: 

Izvedeniradovi po Ugovoru:

Alppina BauGmbH iz Austrije

UGOVORENO:

1.499.834,94

I.  Privremena situacija 139.499,36  ú 9,30%

II.  Privremena situacija 145.689,26  ú 9,71%

III.  Privremena situacija 184.254,47  ú 12,28%

Ukupno: 469.443,09  ú 31,30%

9,30% 9,71%

12,28%

31,30%
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I.    POTPORNIZIDOVI I ODBOJNE GREDE

I.1. ¢9IbL2YLOPIS

U GlavnomProjektu remonta i rekonstrukcijepruge bƛƪǑƛŏςPodgoricausvojenaǑƛǊƛƴŀ
planumaprugeiznosi 5,70mǋ(2x 2,85mǋ).

NadijelukrivinesaspoljnestranepredvidjenojeǇǊƻǑƛǊŜƴƧŜtrupa sa2,85mǋna 3,00mǋzbog
ƴŀŘǾƛǑŜƴƧŀspoljneǑƛƴŜodnosnoizdizanjazastorneprizme.
tƻǎǘƻƧŜŏƛtrup pruge uglavnom zadovljava potrebnu ǑƛǊƛƴǳplanuma ali na pojedinim
potezimasuneophodneintervencije.

To se posebnoodnosina one dijelovepruge na dionicibƛƪǑƛŏ- Danilovgradu roliranom
(kamenoƻōƭƻȌŜƴƻƳύnasipugdje je novo- projektovananiveletaizdignutaiznadǇƻǎǘƻƧŜŏŜ
ili gdje nasip nema ProjektomǘǊŀȌŜƴǳǑƛǊƛƴǳ. Na takvim mjestima ǑƛǊƛƴŀǇƻǎǘƻƧŜŏŜƎ
planumaseǇƻǎǘƛȌŜizgradnjomparapetnogarmiranoςbetonskogzidaLprofila.

Rastojanjeod ǳƴǳǘǊŀǑƴƧŜivice navedenogzida do ose kolosjekaiznosiminimum 2,80mǋ,
bezobzirada li je pruga na tom dijelu u pravcuili krivini. Visinabetonskogparapeta je
uglavnomiznadgornjeiviceǇƻǎǘƻƧŜŏŜƎplanumazamin 10cm.

Visinaarmiranoςbetonskogzidaje promjenljivai zavisiod visinskogǇƻƭƻȌŀƧŀnivelete(min
70cm),dokje ukopavanjeuǇƻǎǘƻƧŜŏƛnasipmin 20cm,aǑƛǊƛƴŀkrunezidaǘŀƪƻŚŜ20cm.

Na dijelovima pruge u usijekusa ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƳbetonskimkanalima gdje je nova niveleta
iznadǇƻǎǘƻƧŜŏŜǇǊŜŘǾƛŚŜƴƻje izdizanje(nadzidjivanje)ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘkanalabetonomMB20.
Na taj ƴŀőƛƴjeƻƳƻƎǳŏŜƴƻda ovakonadzidanikanalprihvati novoςprojektovaniplanum.
UkupnaŘǳȌƛƴŀna dionicibƛƪǑƛŏ- Danilovgradiznosi2.863m´.

Na dionici prugeDanilovgradςbƛƪǑƛŏprojektovanasu 3 potpornazida. Oni senalazena
ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛod km 1+190 do km 1+360 s desnestrane, odnosnood km 17+635 do km
17+745i km24+960do 25+010ǘŀƪƻŚŜsdesnestrane.

tǊƻǎƧŜőƴŀvisinanavedenihpotpornihzidovaje 1,00mǋ, pri őŜƳǳsezidu km 1+190 do km
1+36nalaziiznadkoteplanumai razdvajadesniƛȊǾƭŀőƴƛkolosjeku stanicibƛƪǑƛŏ.

Zidu km 17+635 do 17+745 nalaziseu staniciOstrogi visinamu je promjenljivaod 1,50-
2,00mǋ. Zidu km 24+960do km 25+010uŘǳȌƛƴƛl=50,00mǋjeǘŀƪƻŚŜpromjenljivevisineod
2,00-2,50mǋ. UkupnaƪƻƭƛőƛƴŀbetonaMB20 zasvatri zidaiznosi583m³, odnosno330,00mǋ
potpornihzidova.

PARAPETNA ODBOJNA GREDA
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POTPORNI ZIDOVI I ODBOJNE GREDE

ISKOP  ZA TEMELJE POTPORNIH ZIDOVA U 
MATERIJALU III I IV KATEGORIJE DO DUBINE 2,0M.

~![h±!bW9 Σ !waLw!bW9 L BETONIRANJE POTPORNIH 
ZIDOVA I NADZIDAKA BETONSKIH KANALA MB20 

thtw92bL tw9{9/L .9¢hb{YhD ½L5!

POTPORNI ZI SA ODBOJNOM GREDOM
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II.    TEMELJI{¢¦.h±!  Yhb¢!Y¢b9  aw9¿9

LLΦмΦ  ¢9IbL2YL  htL{ 

PredmetǘŜƘƴƛőƪƻƎopisa je izrada temelja za stubovekontaktneƳǊŜȌŜna ǎƭŜŘŜŏƛƳ
djelovimaprugebƛƪǑƛŏ-Podgorica:

II.1.1. StanicabƛƪǑƛŏ
II.1.2. OtvorenaprugabƛƪǑƛŏςOstrog
II.1.3. StanicaOstrog
II.1.4. OtvorenaprugaOstrog- Danilovgrad

TemeljiŏŜse ƛȊǊŀŚƛǾŀǘƛna osnovuusvojenihprojekata i na osnovuKataloga tipova
temeljakoji suprimijenjeniu projektu.
Na dijelu pruge bƛƪǑƛŏ- Danilovgrad, sa stanicamabƛƪǑƛŏi Ostrog, na ukupnojŘǳȌƛƴƛ
kolosjekaod 34,40km,ǇǊŜŘǾƛŚŜƴŀje izrada692 temelja naƳŜŚǳǎƻōƴƻƳrastojanjuod
cca50,00mǋ.
Tipovitemeljasuodabranina osnovudispozicijekontaktneƳǊŜȌŜ, tipa ȊŜƳƭƧƛǑǘŀprema
ǘŜƘƴƛőƪƛƳpodacima iz ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƻƎprojekta. Kako su tipovi temelja ƻŘǊŜŚŜƴƛna
osnovuƎŜƻǘŜƘƴƛőƪƛƘpodataka, to sepri iskopujameǾǊǑƛprovjerai po potrebi zamjena
tipa temelja.
Poprojektima, iskopseǾǊǑƛu II-III, IV-V,VI-VII kategorijiȊŜƳƭƧƛǑǘŀ.
Svitipovi temelja osimtipa TSAsu nearmiranii ƛȊǊŀŚǳƧǳseod betonamarkeMB 15, a
veoma mali broj je marke betona MB 20. Temelji tipa TSAse primjenjuju na őǾǊǎǘƻƧ
stijenskojpodlozi. LȊǊŀŚǳƧǳseod betonamarkeMB 30 i armirajusekakoje to prikazano
Projektom.
U prilozimadati suŎǊǘŜȌƛtipova temelja i noguportala u ravnomterenu i normalnom
nasipui temeljisidarasapetljomsidrenja, koji obuhvatajudimenzijetemeljai zapremine
betonazasvakitip temeljaponaosob.
OvimǘŜƘƴƛőƪƛƳopisomƻōǳƘǾŀŏŜƴje iskop i betoniranje temelja stubova i ankera.
PrilikombetoniranjaankeraǇǊŜŘǾƛŚŜƴŀje i ugradnjaőŜƭƛőƴƛƘankernihkotvi.

TEMELJI KONZOLNIH STUBOVA U 
RAVNOM TERENU
TRO - 01   (TIP B)

TEMELJI KONZOLNIH STUBOVA U 
NORMALNOM  NASIPU

TRO - 01   (TIP R)

TEMELJ NOGE PORTALA
{t9/LW![bh w9~9bW9

PBSp
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¢9a9[WL  {¢¦.h±!  Yhb¢!Y¢b9  aw9¿9

ISKOPJAMA, ~![h±!bW9Σ !waLw!bW9 L .9¢hbLw!bW9ZATEMELJESTUBOVA

ISKOP JAMA ZA TEMELJE STUBOVA, PORTALA I SIDARA NA DUBINI OD 0-2 M SA RAZASTIRANJEM MATERIJALA
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¢9a9[WL  {¢¦.h±!  Yhb¢!Y¢b9  aw9¿9

ISKOPJAMA, ~![h±!bW9Σ !waLw!bW9 L .9¢hbLw!bW9TEMELJA ZA ANKERNESTUBOVE

TEMELJSIDRA  SA PETLJOMZASIDRENJE
TRO - 01   (TIP A)
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¢9a9[WL  {¢¦.h±!  Yhb¢!Y¢b9  aw9¿9

±w!0!bW9TUCANIKAb!Yhb L½w!59 5w9b!¿bhD {L{¢9a!

59±LW!/LW! 5w9b!¿bhD {L{¢9a! hYh TEMELJASTUBOVAKM


